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Allgemeine Einstellungen: 

1. Schalten Sie als 1tes den Empfänger ein und passen Sie den Kanal an. 

2. Schalten Sie den Sender als 2tes ein. Das Display wird den gleichen Kanal wie den 

Empfänger und ein „A“ Symbol anzeigen. Das Display vom Sender wird ebenfalls das 

„A“ Symbol anzeigen und somit ist die Verbindung zwischen Sender und Empfänger 

OK. Wenn Sie einen 2ten Sender einschalten, wird dessen Display den gleichen Kanal 

wie der Empfänger und ein „B“ Symbol anzeigen. Der Empfänger wird ebenfalls ein 

„B“ Symbol anzeigen und somit ist die Verbindung zwischen dem Empfänger und dem 

2ten Sender OK. Der Kanal wird bei allen 3 Geräten der gleiche sein. 

3. Ein Empfänger kann sich maximal mit 2 Sendern verbinden und gleichzeitig ohne 

Störungen funktionieren. 

4. Wenn Sie den Sender als 1tes einschalten wird das Display  

das Kanalsymbol “- -“ anzeigen welches „Warten auf Verbindung“ bedeutet. Danach 

können Sie den Empfänger einschalten und den Kanal anpassen. Das Display am 

Sender wird den gleichen Kanal wie der Empfänger und das Symbol „A“ anzeigen. 

Somit ist die Verbindung zwischen Sender und Empfänger OK. 

5. Der Kanal am Sender wird jeweils über den Empfänger gewechselt. 

Beispiel: Wenn der Kanal am Empfänger von 09 auf 12 geändert wird, wird nach 

ungefähr 10 Sekunden der geänderte Kanal 12 auf dem Display des Senders 

angezeigt. Wenn Sie nicht 10 Sekunden warten möchten, schalten Sie den Sender aus 

und wieder ein. Der Kanal wird dann automatisch am Sender auf 12 geändert. 

 

Funktionen: 

1. Die Übertragungsdistanz liegt bei über 30 Metern. 

2. Die Akkulaufzeit liegt bei über 5 Stunden. 

3. Ein Empfänger kann sich maximal mit 2 Sendern verbinden. 

4. Ein WM110 Set enthält jeweils einen Empfänger und einen Sender 

5. 5 WM110 Sets können gleichzeitig im gleichen Raum störungsfrei betrieben werden. 

Jedoch ist es nötig, dass zwischen den Kanälen eine Lücke von mindestens 3 Punkten 

besteht. 

6. Der Φ3.5mm Audioeingang ist mit Mikrofonen, PCs, Mobiltelefonen und MP3 Playern 

kompatibel.  

7. Der Ladevorgang erfolgt durch ein USB-C Typ Kabel 

8. Bitte entfernen Sie nicht den Clip auf der Rückseite des Empfängers und Senders, da 

dieser Clip Teil der Antenne ist. 
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Empfänger: 

1. Drücken Sie die ein/aus Taste rechts vom Display für 2 Sekunden um  

das Gerät ein- und auszuschalten. 

2. «00» bis «19» zeigt die Kanalnummer an. 

3. Drücken Sie die auf/ab Taste links vom Display um die Kanäle anzupassen. 

4. Der Empfänger wird automatisch blockiert, wenn die auf/ab Taste nicht innerhalb  

von 5 Sekunden gedrückt wird. Dies wird durch ein Schloss Symbol auf dem Display 

dargestellt. Drücken Sie die auf/ab Taste gleichzeitig um die Blockierung aufzuheben. 

5. Zeigt das Display ein „A“ an, dann ist das Mikrofon vom Sender mit dem Empfänger 

verbunden. Ein „B“ zeigt an, das ein 2tes Mikrofon von einem 2ten Sender verbunden 

ist mit dem Empfänger. 

Ein Empfänger kann sich maximal mit 2 Sendern verbinden. 

6. Der Empfänger schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb von 100 Sekunden keine 

Verbindung zum Sender hergestellt werden konnte. 

7. Der Akkuladestand wird im Display anhand von Balken angezeigt.  

3 Balken bedeuten, dass der Akku vollständig geladen ist. 1 Balken bedeutet, dass der 

Akku schwach ist. Eine Leere Akkuanzeige ohne Balken und nur mit Rahmen bedeutet, 

dass der Akku sofort geladen werden muss. 

 

Sender: 

1. Drücken Sie die ein/aus Taste rechts vom Display 2 Sekunden lang um  

das Gerät ein- oder auszuschalten.  

2. Das Mikrofon ist im Gerät eingebaut für die Spracheingabe. 

3. Das Display zeigt den Status der Kanäle von 00 bis 19  

und “- -“ bedeutet „Warten auf Verbindung“  

4. Drücken Sie die auf/ab Taste links vom Display um die Lautstärke anzupassen 

welche von U0 bis U9 reicht. 

5. Drücken Sie zweimal die ein/aus Taste um die Stummschaltung ein- oder 

auszuschalten. Dies wird anhand einer roten LED angezeigt. 

6. Der Sender schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb von 100 Sekunden keine 

Verbindung zum Empfänger hergestellt werden konnte, oder keine Spracheingabe 

innerhalb von 20 Minuten stattgefunden hat. 

7. Der Akkuladestand wird im Display anhand von Balken angezeigt.  

3 Balken bedeuten, dass der Akku vollständig geladen ist. 1 Balken bedeutet, dass der 

Akku schwach ist. Eine leere Akkuanzeige ohne Balken und nur mit Rahmen bedeutet, 

dass der Akku sofort geladen werden muss. 


